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 هدف :  -1

ا  نيتام  انبار و افراد  یمنیسلامت و  را  ییا يميمخصوصا مواد ش  ال،یمواد و متر ییكه حمل و نقل و جابجا  یكاركنان 

 به عهده دارند.

 

 : دامنه كاربرد -2

 كاربرد دارد .  این دستورالعمل در انبارهای شركت 

 

 :  نظارت و اجرا مسئولیت -3

 .نماینده مدیریت نظارت : •

 HSEواحد اجرا :   •

 

 شرح:  -4

 ساختمان انبار  طراحی ایمن -4-1

 و ساخته شود.  یمی شود طراح شباتوجه به نوع موادی كه درآن انبارانبار باید -

 دیوارها و سقف و سرپناه تمام انبارها بدون استثناء باید از مصالح غيرقابل اشتعال ساخته شود. -

 مقاوم باشد. نيز ساختمان انبار باید از مصالحی ساخته شود كه در برابر زلزله -

 وبت جلوگيری شود. طتا ازایجاد ر گردد)جهت عبور آب( زه كشی  باید درفواصل مناسب ازدیوارهای جانبی -

 باران و ...( قرار نگيرد.  -طراحی آن طوری باشد كه مواد درون آن در معرض عوامل جوی )نور خورشيد- 

كف تمام انبارها باید بتن یا آسفالت یا سنگ فرش شود و شيب و آبروی كف محوطه طوری باش  د ك  ه آب در زی  ر كاعه  ا جم     -

 نشود. 

 و نزدیک به درب احداث گردد.  رهمراه ميزكار در داخل انبا متری به9 حداقل ایتی اتاقکی شيشه س جهت استقرار مسئول انبار بای -

 انبارها باید در نقاطی طراحی شوند كه وسيله نقليه مورد لزوم بتواند به سهولت به محوطه انبار وارد شود.  -

 باشد كه:  قفسه ها و كاعها بایستی طوریر، نحوه چيدن طراحی مسيرهای داخلی انبا -

 دسترسی افراد به درهای خروجی در اسرع وقت و به سهولت انجام پذیرد.  •
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ت  ردد ليفت  راک ه  ا  و این وسایل قدرت مانور داشته باش  ند.  امکان برخورد ليفتراک و وسایل نقليه به قفسه ها و كاع نباشد •

 انجام می شود . دستورالعمل ایمنی تردد وسایل نقيله سبک و سنگين مطابق 

 ود، جلوگيری گردد. بست منتهی ميش  اعمکان در ایجاد مسيرهای طوعنی كه به بن یحت •

 20متر كمتر باشد. انبارهایی كه عرض آنه  ا از  1.5متر است عرض راهرو داخل انبار نباید از  20نها كمتر از آانبارهایی كه عرض -

وسایل مکانيکی یا موتوری حمل ونق  ل مجه  ز باش  د راه  روی  همتر نباید باشد. و چنانچه ب 2متر بيشتر باشد، عرض راهرو كمتر از 

از كاع بوده و رنگ سفيد از دو طرف خط كشی  مناسب با عبور وسایل مذبور منظور خواهد شد. راهروی طولی باید تا انتها انبارخالی

 و مشخص باشد. 

وزن ليفتراک بااضافه باری كه توسط  برابر 4يل ممی كند بایستی حداقل قدرت تح سطوحی در انبار كه ليفتراک برروی آنها تردد -

 آن حمل می شود راداشته باشد. 

باشد. در انباره  ای ب  زر   20/1كليه انبارها می بایست دارای درب خروج اضطراری باشد و حداقل عرض دربهای خروج بایستی  -

 طرفه الزاميست.  2لوعی  وجود درب اضطراری با

 استاندارد باشد.  گير) صاعقه گير(الکترود برق  ساختمان انبار باید مجهز به -

سيستم برق رسانی در انبار بایستی دقيقا منطبق با استانداردهای ایمنی بوده و ایجاد هرگونه تغيير در وضعيت شبکه برق داخل انبار  -

 منوط به اجازه كتبی مسئولين فنی و ایمنی خواهد بود. 

 جای ایمن قراربگيرد.  در وتابلو های برق بایستی از انبار خارج  -

 می باشد.  لوكس 75لوكس و در محلهای تخليه و بارگيری  50حداقل روشنایی مورد نياز در مسيرهای عبور و مرور ليفتراک -

 نصب شود.  در دریچه های نورگير انبارباید  زده روشن رنگ شيشه های مات  -

 گ قرمز معين شود. نكه دارای سيستم اطفاء حریق می باشد، باید به ر یجاهای -

ساعت  2الی  1.5درداخل انبارها باید نسبت به وسعت آن برحسب مورد ، دستگاههای هواكش نصب شود تا هوای انبار را درمدت  -

 مرتبا تهویه كند. 

وج دود رنخواهد كرد، در سقف انبار به منظور خ    زوتجا متر مرب  30در باعی هر قسمت كاع كه از  باید دریچه هواكش مناسب -

 تعبيه گردد.  در صورت بروز حریق

 باید نصب شود. توری سيمی در جلوی تمام پنجره ها مخصوصا آنهای كه به خارج از انبار باز ميشوند -
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ف  وآ آب مانی آن جذب رطوبت نباشد و از نانبارهای نگهداری مواد حساس به آب بایستی كاملا خشک و خنک بوده و مصالح ساخت -

 شود.  به داخل جلوگيری

 امکانات مورد نیاز انبار :  -4-2

 مجهز به وسایل ارتباطی و الکترونيکی مانند تلفن ، بی سيم ، فکس ، كامپيوتر ، پرینتر و اینترنت باشد. هر انبار می بایستی -

 در محل انبارهای موقت باید كليه تجهيزات ایمنی برای پيشگيری و مهار آتش توسط كارفرما تامين گردد. 

شود. ارتفاع این عم  پ ه  ای  امين روشنایی مصنوعی انبار بایستی حتی اعمکان از عمپ های سقفی ) چسبيده به سقف( استفادهتبرای  -

 از باعترین سطح ردیف كاعها و مواد موجود در قفسه باعتر باشد.  یک مترآویزان ازسقف باید حداقل 

 ی باشد. اهرانبار بایستی مجهز به سيستم هواكش و حفاظ كركره  -

      و مطابق دستورالعمل مقابله ب  ا حری  ق و پيش  گيری از آن ب  ا ك  د نصب دستگاه های اعلام و اطفاء حریق باتوجه به نوع و جنس كاع  -

I-35  .درانبار ها اجباری است 

يين نوع مناسب و نصب عت كپسول های آتش نشانی باید در نقاطی قرارداده شوند كه از حرارت و نور و برف و باران مصون باشد.  -

 انجام می پذیرد .   I-35كپسول ها مطابق دستورالعمل مقابله با حریق و پيشگيری از آن با كد 

چس  ب ، ساده ، بان  د كش  ی داقل یک دستگاه جعبه كمک های اوليه بهداشتی ) شامل گاز استریل، چسب زخم، باندحدر هر انبار باید  -

 ( تعبيه و برای مواق  اضطراری آماده و نگهداری شود. ستشو و قيچی كوچک ش ، پنبه ، سرم  بتادین ، لوكوپلاست

 به منظور كنترل شبانه باید روشنایی مناسبی پيش بينی شود.  ) مکان تخليه موقت بار ( در اطراف باراندازها -

 2مت  ر مرب    مجه  ز ب  ه  100ه  ر  تانبارهای مواد شيميایی و دارویی و مایعات قابل اشتعال می بایستی در یک طبقه احداث و نسب -

ت حجم انبارها تعداد سطل كيلویی باشد و همچنين به نسب 50 كيلویی و یک دستگاه كپسول پودر و گاز 12دستگاه كپسول پودر و گاز 

 ( NFPAق استانداردای مناسب گذاشته شود.) محاسبات طبمخصوص آتش نشانی در باز محتوی ماسه خشک الک شده در محل ه

ند تا از زوایه دید مامورین آتش نشانی و پرسنل انبار دور نباشد ض  منا ب  ه آس  انی بت  وان دا باید طوری در انبار نصب گرهكپسول  -

 متر باشد.  8/1كپسول را از روی دیوار برداشته و مورد استفاده قرار داد. بنابراین حداكثر ارتفاع نصب كپسول 

نگردیده می توان از دستگاه خودكار اع  لام حری  ق و دس  تگاههای علام  ت ده  ی،  درانبارهایی كه وسایل اطفاء حریق خودكار نصب -

 نگهبان و....استفاده شود. 

نقشه فنی انبارها شامل نقشه راهروها، خروجيهای اضطراری، تجهيزات اطف  اء حری  ق و.... بایس  تی در داخ  ل انب  ار و در محل  ی ك  ه  -

و آتش نش  انی ق  رار داده  HSEنسخه ای از این نقشه ها باید در اختيار واحد . ترسی سری  به آن امکانپذیر باشد وجود داشته باشدس د

 شود. 
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 متر نصب گردد.  30در خارج ازانبار باید كپسولهای اطفاء حریق به فاصله هر -

 درانبارهایی كه مواد شيميایی درآنها نگهداری ميشود نصب چشم شوی به همراه تابلو و برچسب آن توصيه می شود. -

چس  ب ه  ای نص  ب نگهداری شده و ابعاد علائم و بر شنایی در فضاهای مختلف برحسب ميزان استفاده از فضا، ابعاد اجساموميزان ر-

 شده روی اجسام بایستی به شرح زیر تعيين گردد: 

 لوكس.  50روشنایی اضطراری  الف: دربخشهایی كه به ندرت مورد استفاده قرار ميگيرد

ستفاده قرارمی گيرد واجسام بزر  در آنها نگهداری می شوند و یا علائم و برچسب ب  زر  اب: دربخشهایی كه بطورمستمر مورد 

 لوكس. 100دارند 

ج: دربخشهایی كه بطور مستمر مورد استفاده قرار می گيرد و اجسام كوچک در آنها نگهداری شوند و یا علائ  م و برچس  ب كوچ  ک 

 لوكس.  300دارند 

 لوكس باشد.  150ای اضطراری بایستی حداقل ههمچنين روشنایی مورد نياز در خروجي-

 با تجهيزات كامل باشند.  (fire box)  مجهز به لوله كشی آب مناسب بافشار كافی و جعبه آتش نشانی-

با موبایل شود و ز به دوربين مدار بسته و سيستم های نوین ارتباطی همچون كنترل انبار ، انبار مجهتوصيه ميشود جهت كنترل بيشتر 

 يستم كنترلی قابل دسترسی برای مدیریت نيز باشد. س این 

 كفش ایمنی پنجه فوعدی ، دستکش و ماسک باشد. انبار دار باید مجهز به وسایل حفاظت فردی از قبيل لباس كار ، 

 انبار ایمنی محیط-4-3

ی نورگيره  ا ح   ه آك  ر اس  ت ك  ه در طرابطبيعی باشد. عزم  رازنور كافی برخوردار باشد وحتی اعمکان این روشنایی ازنوانبار باید -

 ی باشد كه ازتابش مستقيم نور خورشيد به كاعها جلوگيری شود. ربایستی طو

جهت كنترل دما و رطوبت در چند نقطه انبار می بایستی دم  ا س  ن  و  . به طور مرتب چک شود باید ت و رطوبت انباردرجه حرار -

 دد. ررطوبت سن  نصب گردیده و به طور روزانه كنترل گ

 و كف انبار نباید هيچ گاه لغزنده باشد .  محوطه داخل انبار باید ازپوشال وخاشاک و خرده چوب قابل اشتعال پاک شود.  -

 متر باشد.  10از هرگونه بوته و علف خشک تا عاری تش سوزی، محوطه اطراف انبار بایستی آبه منظور پيشگيری از  -

نشانی و همچنين سيم كشی برق و تناسب خط سيم های برق ی  ا ب  ارالکتریکی عزم در  ميزان و مقدار آخيره آب مورد لزوم آتش -

 كليه انبارها زیر نظر متخصصين امر تعيين شود. 

 آتش زدن چوب و تخته و كاغذهای باطله و نظایر آنها در داخل انبارها مطلقا ممنوع است.  -
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اس  تعمال "اد كافی علائم دمطلقا ممنوع و به تعول ها و مواد شميایی س تا محدوده قرار گيری كپاستعمال دخانيات در محوطه داخل  -

 (" علایم و تابلو ها ") مطابق مبحث بيستم مقررات ملی ساختمانها باید نصب شود. "دخانيات ممنوع 

كوئ  ل( اس  تفاده ف  ن  استفاده از وسایل گرمازای برقی در محوطه انبار ممنوع و برای اینکار باید از سيستم گرمایش بسته )شوفاژیا -

 نمود. 

ساعته قرار گيرد تعداد نگهبان حداقل یک نفر و نس  بت ب  ه وس  عت ظرفي  ت انب  ار ممک  ن اس  ت  24انبار باید تحت حفاظت نگهبان  -

 چندنفر باشد. 

 دربرابر ورود جوندگان و حيوانات حفاظت شود.  باید ساختمان انبار -

 محوطه انبار بایستی توسط توری محصور شود.  -

 اره تلفن های اضطراری و آتش نشانی كارگاه به خط درشت و خوانا در كنار كليه تلفن های داخل انبار نصب گردد. مش  -

 جهت هرگونه عمليات فنی )جوشکاری و برشکاری و...( به منظور پيشگيری از حوادث احتمالی الزامی است.   HSEاخذمجوز از واحد  -

 لزوم به تهویه مصنوعی ضد انفجار مجهز باشد .  انبار باید به تهویه طبيعی و در صورت-

 

 ایمنی حمل و نقل بار در انبار -4-4

گهای روشن یا رنگ های ایمن  ی ) متر از سطح زمين بارن2دیوارها و ستون های داخل انبار بایستی جهت افزایش ميدان دید تا ارتفاع -

ی هشدار دهنده در انبارها مط  ابق مبح  ث بيس  تم مق  ررات مل  ی انصب علائم و تابلو ه و سياه ( رنگ آميزی شود.  ر مورب زردنوا

 . انجام ميشود "علایم و تابلوها  "ساختمان 

 ر تردد وسایل چرخ دار بایستی توسط خط كشی ممتد به رنگ زرد مشخص شود. يمس  -

  نی نوع متناسب باش  د. امد در داخل انبارها باید هركدام مجهز به یک دستگاه كپسول آتش نش آوسایل موتوری مخصوص رفت و  -

 (I-72) مطابق دستورالعمل ایمنی تردد وسایل نقليه سبک و سنگين با كد 

متر كمتر باشد و این فاصله باید از هر نوع كاع  6ای مجاور از هر چهار طرف نباید از هفاصله بين انبارهای محصور و سقف بادیوار -

 نشانی بتوانند در انبار به سهولت دور بزنند.  آتشخالی نگهداری شود و به نحوی كه اتومبيل های 

هيچگاه از ليفتراک جهت حمل كپسولهای گاز)بویژه كپسولهای گاز قابل اشتعال( استفاده نکنيد. زیرا در صورت س  قوط ممک  ن اس  ت  -

 رای این كار می توان از شاخکهای مخصوص و باكس پالت حمل كپسول استفاده نمود. بموجب انفجار كپسول گردد. 
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حمل پروفيل، الوار و سایر بارهای طویل با ليفتراک و شاخکهای معمولی مجازنيست. زیرا این عمل باعث برهم خوردن تعادل ب  ارو  -

 ليفتراک می شود. 

 و بارعایت مواردی ازجمله تناژ باعبر مورد استفاده قرار گيرد. باعبرها بایستی تنها براساس دستورالعمل سازنده  -

 اپراتور باعبر باید اطلاعات عزم در خصوص باعبری كه با آن كار می كند داشته باشد و ظرفيت باعبری آن را بداند.  -

 استفاده از باعبر برای باعبردن افراد ممنوع است.  -

بار ممنوع می باشد . توصيه می شود برای برداشتن ب  ار از طبق  ات ب  اعتر از نردب  ان  برای برداشتن نبشکه یا وسایل ناایماستفاده از  

 فلزی دوطرفه استفاده شود . 

ك  ار ب  ا ل های سقفی و متحرک انجام می شود بایستی مطابق دستور العم  ل ایمن  ی در انبار های بزرگی كه باربرداری توسط جرثقي 

 انجام شود.  I-43با كد  جرثقيل ها و تجهيزات وابسته

 ایمنی نگهداری مواد وكالاهای درون انبار -4-5

 صورت می پذیرد .  I-70دستورالعمل چيدمان و طبقه بندی اقلام با كدچيدمان انبار مطابق با -

 از یکدیگر تفکيک شوند.  باید كاعهای نامتجانس -

 ده باشد. روی آن برچسب ش  كليه كاعها بایستی كدبندی و مشخصات كاع -

ت اعلام و اطفاء حریق ممنوع است و تجهيزات بایدقابل رویت و دسترسی به آن اقرار دادن هرگونه كاع و اجناس در مقابل تجهيز -

 آسان باشد. 

 مکل  ف hseمس  ئول كليه كاركنان انبارها باید تعليمات مربوط به حفاظت ایمنی و طرز كار با وسایل اوليه آتش نشانی رافراگيرند   -

 فراهم كند.  P-07را مطابق روش اجرایی آموزش با كد  است مقدمات آموزش كاركنان 

 بين سقف انبار و مرتف  ترین نقطه كاعی چيده شده فاصله زیر باید وجود باشد:  -

 متر باشد.  1.5شد فاصله تا سقف حداقل بامتر بيشتر  50/4اگر ارتفاع كاعی چيده شده از  •

 مترباشد.  1متر باشد فاصله تاسقف حداقل  50/4تا  60/2شده بين  اگر ارتفاع كاعی چيده •

 سانتی متر باشد.  40متر باشد فاصله تا سقف حداقل  60/2اگر ارتفاع كاعی چيده شده كمتر از  •

دیگر  ن با قسمتآمترمرب  و فاصله  250متر باشد حداكثر سطح اشغال شده هر قسمت كاع  35درانبارهایی كه عرض آنها كمتر از -

متر مرب  و فاصله آن با قسمت  250متر بيشتر باشد حداكثر سطح اشغال شده هرقسمت كاع  35و چنانچه عرض انبار از متر باشد. 1

  متر باشد. 1دیگر 
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ف  رم در ارها ازنظر ایمنی به وسيله مسئول انبار دقيقا بازدی  د و نتيج  ه بطه انوانبار باید تمام مح كردن با تعطيل نهمه روزه مقار-

 ثبت شود .  F-223 با كد  كنترل روزانه انبار

سانتيمتر باس  طح زم  ين فاص  له  5يب و آبرو باشد به منظور انجام امور نظافت باید كاع حداقل ش كه كف انبارها فاقد  درصورتی -

 . داشته باشد

 د. پرسنل انبار بایستی نحوه خاموش و قط  كردن جریان برق در زمان بروز حوادث را بياموزن -

مواد قابل اشتعال شيميایی نظير رنگ ها، تينرهاوحلال هاو.... باید طبق مقررات مربوطه، انبار و در جای خشک، خن  ک و ب  ه ص  ورت  -

نگهداری  مصوب وزارت كار آیين نامه حفاظت مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجارمطابق  مجزا در ظروف دربسته

 شوند. 

MSDS-  ید درتمام طول شيفت كاری دردسترس كل پرسنل انبار باشد. ها با 

آش  نا ب  وده و آموزش  های  برگه های اطلاعات ایمنی مواد (  )  MSDSانبارها بایستی با برگه های  نمسئولين و سرپرستان و كارگرا-

از بروز حادثه، روشهای مناسب جهت  عزم در زمينه رفتارهای احتياطی عزم در حين جابجایی و حمل مواد شيميایی به منظور اجتناب

مالی در جهت كاهش خطرات حادث  ه تجلوگيری از مخاطرات ناشی از نشت و تراوش مواد، نحوه عملکرد و در حين بروز حوادث اح

 های اوليه، نحوه اطفاء حریق و استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی مناسب را گذرانده باشد. کنسبت به انسان و محيط زیست، كم

خارج از انبار در محيطی كه هوا جریان داشته باش  د  با یستی در محيطی  ر اكيدا ممنوع است. انگهداری بنزین، گازوئيل، و نفت درانب-

 ،با توری فلزی محافظت می شود و از تابش مستقيم نور آفتاب محفوظ است 

 ردیف بيشتر نباشد.  10الی 8چيدمان سيمان در انبار باید از  -

لت وسيله مناسبی جهت انبار سازی كاع بویزه اقلام خرد، كاعهایی كه شکل معين ندارن  د و كاعه  ای شکس  تنی م  ی باش  د. باكس پا -

 عدد باكس پالت برروی هم می باشد. 4مترویا 7حداكثر ارتفاع ایمنی چيدمان كاعها توسط باكس پالت 

زی محافظت می شود و از تابش مستقيم نور اشته باشد  با توری فلا جریان دبایستی خارج از انبار در محيطی كه هو كپسولهای گاز -

نها را مهار كرد و ميتوان از باكس مخصوص نگهداری كپس  ول آقرار داده و به كمک زنجير  به صورت عمودی، ظ است وآفتاب محف 

 نيز استفاده كرد. 

ه می شود، برای س  هولت در ط  رز انب  ارداری و رعای  ت در انباری كه برای جم  آوری بارها، پالت ها و مصالح شکسته شده استفاد -

از انبار با تور س  يمی ض  خيم  و متلاشی شده توصيه می شود، قسمتی نکات ایمنی برای نگه داشتن صندوق ها و پالت های شکسته شده

 و یا دیوارحائل  یا نرده فلزی از انبار اصلی مجزا شود. 

 صورت می پذیرد .  F-222فرم چک ليست بازدید دوره ای انبار با كد طابق با و م  HSEبازدید دوره ای انبار توسط واحد  -
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 در انبار داخلی همه مواد باید با در نظر گرفتن خصوصيات آتش گيری آنها جانمایی و نگهداری شوند . 

 

 6گيرد و ارتفاع آن بيش از  مواد قابل احتراق بایستی با در نظر گرفتن ثبات آن در تلنبار شدن به صورت توده ای برروی هم قرار-

 متر نباشد . 

متر عرض داشته باشد و عاری از تجم  هرگونه  3راهروهای عبوری بين اطراف توده های انبار شده مواد قابل احتراق باید حداقل -

ن محوط  ه تهي  ه مواد قابل احتراق غير ضروری باشد مواد زائد باید از محل برچيده شوند و یک دستورالعمل منظم برای تميز كرد

 گردد. 

ن قطعه زمين نبای  د ب  رای آقابل اشتعال وجود دارد ،  هنگامی كه در محلی خطر آتش سوزی زیر زمينی ناشی از جامدات ، مایعات-

 احتراق و اشتعال شود . مواد قابل انبار 

يچ ماده قابل احتراقی نباید در بي  رون از نگهداری مواد در انبار های موقت باید حتی اعمکان به صورت جامد چيده و انبار شود و ه -

 متر انبار شود .  3ابنيه اصلی در فاصله كمنتر از 

 انبار داخلی نباید در مسير راههای خرجی بوده و مان  تخليه افراد شود .  -

رابر ان  خاص كه در ببا استفاده از موموا ناسازگار مانند روغن و اكسيژن كه ممکن است خطر آتش سوزی همزمان ایجاد كند باید  -

آتش ب  ه قس  مت ه  ای انبار شود كه انتشار . مواد باید طوری جدا شوندآتش سوزی حداقل یک ساعت تحمل داشته باشد از یکدیگر 

 . عمل اطفا صورت گيرد مجاور به حداقل برسد و این اجازه را بدهد كه به آسانی 

فضای راهروی بين توده ه  ا ب  ا پهن  ای وس  ایل نقلي  ه ب  ه ص  ورت ایمن  ی  شده باید هميشه به گونه ای نگهداری شود كه انبار مواد -

 مطابقت داشته باشد تا در زمان اطفا حریق اختلال ایجاد ننماید . 

 ردر محدوده هایی كه سامانه اطفا ثابت نصب شده باشد حدافاصل ایمن به اندازه حداقل یک متر باید از باعترین قسمت مواد انبا -

 افشانه وجود داشته باشد . شده تا سر حساس 

فاصله ایمن از اطراف عمپها و چراغها تا مواد انبار شده باید رعایت گردد تا از احتراق و اشتعال مواد جلوگيری ش  ود .ای  ن فاص  له در  -

 متر برای چراغهای فلور سنت كمتر نيست .  5/0از یک متر برای چراغهای صنعتی و هر حال 

مواد انبار شده نبای  د در  زه یک متر باید اطراف راههای خروجی از درهای فراراز آتش حفظ شود . ضمنایک حدفاصل ایمن به اندا -

 تش چيده شوند . فاصله كمتر از یک متری از در های بازشونده آ



Code: I-63   ایمنی و بهداشت سیستم مدیریت 

ای    دستورالعمل ایمنی انبارحرفه 
 Rev.: 00 

Page 10 of 11 

 

 :تذكر 
 فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اید اسنا

 .و تهیه كپی از اسناد مجاز نیست

 مهر كنترل

 

 

گاه داری نم  ود. م صلاحيت دار رسيده است انبار و نامواد قابل انفجار تجاری را باید بر طبق مقررات ایمنی خاصی كه به تصویب مق  -

خواه  د  مصوب وزارت ك  ار و مواد قابل اشتعال و انفجاردستورالعمل نگاهداری این مواد بر اساس آیين نامه حفاظتی مواد خطرناک 

 باید سامانه كشف ، اعلام و اطفای حریق به طور متناسب برای این محل ها تامين و نصب نماید . كارفرما بود. 

ن هم فقط در آليتر  18ید به ادرجه سانتی گراد در محل كار ب 21قابل اشتعال با نقطه شعله زنی كمتر از نگاهداری و آخيره مایعات -

 ظروف مخصوص سربسته محدود كرد و دور از مناب  جرقه و حرارت قرار داد. 

حيتدار تعيين می شود مایعات قابل اشتعال كه در ظروف سربسته نگاهداری می شوند باید به مقدار محدودی كه از طرف مقام صلا-

 پنجره ر مقابل حریق مقاومت داشته و باعی سطح زمين قرارگرفته و به وسيله دیوار ها و در و ظر ساختمان ددر انباری كه از نقطه ن

دخل انبارهای ح  اوی م  واد س  ری  كار از سایر قسمت های ساختمان مجزا می شود نگاهداری كرد . در قسمت مهای ضد حریق خود

 ورت لزوم باید از شيشه مات و مسلح استفاده شود . صدر و پنجره و هر گونه شيشه شفاف به كار رود و در ل یا منفجره نباید شتعااع

فقط در مخازن مجزا و یا مخازن مخص  وص روزمين  ی نگاهداری و آخيره مقادیر زیاد مایعات قابل اشتعال ) بيش از یک هزار ليتر ( -

ه ) مخازن زیر زمينی دارای مخزن یا با استفاده از دیوار برشی مناسب یا زیر زمين قرار گرفتبر ارتفاع كه به فواصلی بيش از سه برا

 م صلاحيتدار تعيين می شود مجاز خواهد بود . اابنيه دیگری كه از طرف مق متری از  5ت است ( و به فاصله دست كم اولوی

الکتریکی و چراغ های ض  د نها باید از تجهيزات آو در محل تخليه و بار گيری  اد سری  اعشتعال و انفجاریوبرای جابجایی مایعات و م-

 جرقه و ضد شعله استفاده شود . 

و نشت این قبيل مایعات قابل اشتعال و نفوآ به قسمت های زیرین ساختمان و داخل آب  رو چکه باید تدابير موثری اتخاد شود كه از -

فاقی آنها به ميزانی محدود گردد كه متضمن هيچگونه خطری نباشد وهمچنين تاش اها و مجاری آب جلوگيری شوند و ریخت و پ

 از امکان ایجاد هر نوع مخلوط قابل اشتعال و انفجار بخار و هوا مخصوصا در حين انتقال مایعات مورد بحث ممانعت شود . 

شعله یا جرقه باید در كليه نقاطی كه در آنها  لدو هر گونه اشيا موراه داشتن كبریت ، فندک ماستعمال دخانيات ، روشن كردن و ه-

 انفجار نگاهداری و یا به كار برده می شود ممنوع است . مواد قابل احتراق ، مواد سری  اعشتعال یا مواد قابل 

ره  ای مج  زا ی  ا در ات  اق باابليت اشتعال باع را باید در انمواد بسته بندی شده با قهزار ليتر یا معادل آن (  500مقادیر زیاد ) بيش از -

های مقاوم در مقابل حریق یا اتاق هایی كه از دیوارهای برشی یا فلزی مقاوم در برابر حریق ساخته شده و با دره  ای فل  زی مجه  ز 

 گردیده نگاهداری شوند . 
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